
 

Mini 110 Vandingsautomat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini 110 
 

 

 

 

Enkel, sikker og pålidelig 
Mini 110 er udviklet som en prisdygtig og 
betjeningsven lig vandingsautomat. 
Mini 110 kan tilsluttes hvilken som helst gødnings- 
blander, men er specielt designet til Micro 100/200 
gødningsblandere, hvilket giver gartneren mulighed 
for at vælge mellem 2 gødningsprogrammer til hver af 
de 16 magnetventiler. 

 
 

Mini 110 har følgende egenskaber: 
• Enkel at betjene 
• Udstyret med 16 ventiludgange, der valgfrit kan 

tilsluttes 2 vandingsgrupper 
• Kan tilsluttes hvilken som helst gødningsblander 
• Programmering af individuel vandingstid for hver 

magnetventil fra 1-99 min. 
• Prioritet af enkeltvandinger 
• Udgang for pumpestart 
• Pausefunktion med alarm 
• Hukommelse ved strømsvigt 
• Mulighed for pause mellem hver magnetventil 
• 2-kanals digital timer 

 

 

 
Mini 110 har 16 relæudgange, hvor 
der er mulighed for at vælge enten 
24V vekselstrøm eller 24V jævn- 
strøm, som ud-gang til magnetven- 
tilerne. 

 

 

 

 

 

 

 

Mini 100 uden ur og transformer 
- kan også leveres som slaveenhed 
til Mini 110. 

 

 

 

 

 



 

Tekniske specifikationer: 

 
*Solintegrator *Tensiometer 

 

 

 

 

 
 

*Alarm Digital timer med 2 kanaler 

 

 

 
 

Pumpestart 

Manuel start 

 

 

 

 

 

 

* = Ekstern start (ekstra tilbehør) 

 
 

Dimensioner: 
- Højde: 300 mm 

- Bredde: 400 mm 
- Dybde: 150 mm 

- Vægt: 9 kg 

Strømforsyning: 
- 230V - 50 Hz - 2 A 

Hukommelse: 
- EEPROM 

Microprocessor: 
- PIC 16 C 57 

Udskifteligt program: 
- EPROM 

Display: 
- Alfanumerisk LCD Display 

Tastatur: 
- Folietastatur med indbygget 

lysdiodeindikering 

Temperatur: 
- 0-40° C uden direkte sol 

Relæudgange for: 
- Pumpestart (f.eks. gødningsblander) 
- 16 Magnetventiler 24V AC eller 24V DC 

- 2 Bassinpumper 

Alarmindgang til afbrydelse af vandings- 
automat, f.eks. fra gødningsblander 

Opstart: 
- Manuel 
- Ekstern kontakt 

- 2-kanals digital timer 

Vandingstid per magnetventil 1-99 min. 
Prioritet af enkeltvandinger 
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