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Mini 110 
 

 

 

 

Simple, seguro y fiable 
El Mini 110 ha sido desarrollado como un controlador 
de irrigación rentable y fácil de usar. 
El Mini 110 puede ser conectado con un mezclador de 
fertilizante, pero ha sido especialmente diseñado para 
utilizarse con el mezclador de fertilizante MICRO 
100/200, habilitando al cultivador aplicar 2 programas 
diferentes de fertilizante a cualquiera de las 16 válvu- 
las solenoides. 

 
El Mini 110 incorpora 
las siguientes características: 
• Simple de funcionar 
• Control de hasta 16 válvulas solenoides, las 

cuáles pueden ser divididas en 2 grupos de válvulas 
• Puede ser usado junto con cualquier 

mezclador de fertilizante 
• Programación de tiempos de irrigación separados 

para cada válvula solenoide desde 1-99 min 
• Priorización de la secuencia de válvulas 
• Salida para el arranque de bombas de irrigación 
• Función de pausa con alarma 
• Respaldo de memoria en caso de falla eléctrica 
• Periodo de tiempo de pausa entre cada válvula 
• Temporizador digitale de 2 canalis 

 

 

 
El mini 110 tiene 16 relees de 
salida, con posibilidad ya sea 
para 24V CA o para 24V CD 
como conexión de válvulas 
solenoides. 

 

 

 

 

 

 

 

El Mini 100 sin reloj y trans- 
formador también puede ser 
entregado como una unidad 
esclava para el Mini 110. 

 

 

 

 
 



 

Especificaciones técnicas: 

 
*Solarímetro *Densímetro 

 

 

 

 

 
 

Temporizador digital 
de 2 canales 

 

 

 
 

Arranque de bomba 

Arranque Manual 

 

 

 

 

 

 

* = Dispositivo externo de 
arranque (accesorio extra) 

 

Dimensiones: 
- Altura: 300 mm 
- Ancho: 400 mm 
- Profundidad: 150 mm 

- Peso: 9 kg 

Suministro eléctrico: 
- 230V – 50 Hz – 2 A 

Memoria: 
- EEPROM 

Microprocesador: 
- PIC 16 C 57 

Programa reemplazable: 
- EPROM 

Pantalla: 
- Pantalla de visualización LCD alfa numérica 

Teclado: 
- Teclado de plástico táctil con 

luces indicadoras LED incorporadas 

 

 

Temperatura: 
- 0-40º C sin exposición directa a la luz solar 

Relees de salidas para: 
- Bomba de arranque (por ejemplo, mezclador) 
- 16 válvulas solenoides 24V AC o 24V DC 

- 2 Bombas de reserva 

Entrada de alarma para detener temporalmente 
el controlador de irrigación, por ejemplo, desde 

el mezclador. 

Señal de arranque: 
- Manual 
- Contacto externo 

- Temporizador digitale de 2 canalis 

Tiempo de irrigación por válvula solenoide: 1-99 min. 
Priorización de secuencia de válvulas. 
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