
Mini 110 Bewässerungsautomat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini 110 
 

 

 
 

Einfach, sicher und zuverlässig 
Mini 110 ist als ein kostengünstiger und leicht bedien- 
barer Bewässerungsautomat entwickelt worden. 
Obwohl der Mini 110 mit jedem beliebigen Dünger- 
mischer arbeiten kann, ist er varrangig für den 
Anschluss mit der MICRO 100/200 Düngermischern 
vorgesehen. Der Gärtner hat die Möglichkeit 
jedem der 16 Magnetventile eines von zwei unter- 
schiedlichen Düngerrezepten zuzuordnen. 

 

 
Der Mini 110 hat folgende 
Eigenschaften: 
• Einfache Bedienungen 
• Steuerung von bis zu 16 Magnetventilen freie 

Zuordnung zu zwei Ventilgruppen 
• Kann in Verbindung mit jedem Düngermischer 

arbeiten 
• Einstellbare Bewässerungszeit je Ventil 1-99 Min. 
• Programmierbare Reihenfolge 
• Ausgang für Start von Bewässerungspumpen 
• Pausenfunktion mit Alarm 
• Datensicherung bei Netzausfall 
• Möglichkeit für Pause zwischen jedem Ventil 
• Digital 2-Kanal Timer 

 

 

 

 
Mini 110 hat 16 Relaisausgänge 
(24V AC oder 24V DC) zum 
Anschluss von Magnetventilen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mini 100 ohne Uhr und Trafo 
- es ist auch möglich als “Slave” 
für Mini 110 zu liefern. 

 

 

 

 

 



 

Technische Spezifikationen: 

 
*Sonnenintegrator *Tensiometer 

 

 

 

 

 
 

*Alarm Digitaler Zweikanaltimer 

 

 

 
 

Pumpenstart 

Manueller Start 

 

 

 

 

 

 

* = Extern start (extra zubehör) 

 
 

Abmessungen: 
- Höhe: 300 mm 
- Breite: 400 mm 
- Tiefe: 150 mm 

- Gewicht: 9 kg 

Stromversorgung: 
- 230V - 50 Hz - 2 A 

Speicher: 
- EEPROM 

Mikroprozessor: 
- PIC 16 C 57 

Austauchbares Programm: 
- EPROM 

Display: 
- LCD Display Alfanumerischer 

Tastatur: 
- Folietastatur mit eingebauter 

Leuchtdiodenanzeige 

Temperatur: 
- 0-40° C ohne direkte Sonneninstrahlung 

Relaisausgänge für: 
- Startkontakt (z.B. Düngermischer) 
- 16 Ventile 24V AC oder 24V DC 

- 2 Beckenpumpen 
 

Alarmeingang mit Pausenfunktion für Bewässe- 
rungsautomat, z.B. vom Düngermischer 

Startmöglichkeiten: 
- Manuell 
- Externer Startkontakt 

- Digital 2-Kanal Timer 
 

Bewässerungszeit pro Magnetventil 1-99 Min. 
Programmierbare Reihenfolge 
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